' 4

CATALOGO

.-
) "l d

Baterias para

- . Motocicletas
| o - Especificaciones
Tecnicas

[ S



ESTRUCTURA DE BATERIA LUCAS

Termosellada para cubrir

Protege contra las filtraciones y la unidad a la
corrosion en condiciones de servidumbre da

fuerza extra.

Patentado posterior sellado

Evita la filtracion de acido, reduce la
corrosion prolonga la vida util de la
bateria.

Cubierta y el contenedor de
polipropileno

Asegura la capacidad de
electrolito reserva para
temperaturas de operacién mas
frias, le da mayor resistencia al
gas y el petroleo-y el impacto
de las condiciones climaticas
extremas

A través de la construccion de particiones
Provee una trayectoria de corriente mas corta
con menos resistencia que “sobre la particiéon”
de la construccion - se obtiene mas potencia
de arranque cuando usted lo necesita.

Material activo especial
Se agrava para soportar
vibraciones, prolongar

la vida de la bateria y
fiabilidad.

Especial diseiio de
cuadricula

Resiste fuertes
vibraciones, asegura una
maxima conductividad.

Fibra de vidrio de alta
resistencia

Resiste la trituraciéon de
material activo incluso
bajo fuertes vibraciones.

Separador especial
Proporciona un alto poder
de arranque.
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SKU LUCAS-M001001
Descripcion YB6.5L-BS
Referencias Lucas Bateria LUCAS equiv. CB6L-B 6,5 Ah 65 CCA
Ah (Ampers por hora) 6.5
CCA -18° (Ampers) 75.0
Capacidad de reserva Minutos 10.0
Largo (cm) 13.8
Ancho (cm) 6.5
Alto (cm) 10.0
Peso por bateria (kg) 1.98
Baterias por caja 10
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UTX7A-BS
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SKU LUCAS-M001002
Descripcion UTX7A-BS
Referencias Lucas Bateria LUCAS equiv. YTX7A-BS 7Ah 100 CCA
Ah (Ampers por hora) 7.0
CCA -18° (Ampers) 90.0
Capacidad de reserva Minutos 10.0
Largo (cm) 15.0
Ancho (cm) 8.6
Alto (cm) 9.4
Peso por bateria (kg) 2.4
Baterias por caja 8
P
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SKU LUCAS-M001003
Descripcion YB7L-BS
Referencias Lucas Bateria LUCAS equiv. 12N7-3B 7 Ah 90 CCA
Ah (Ampers por hora) 8.0
CCA -18° (Ampers) 85.0
Capacidad de reserva Minutos 10.0
Largo (cm) 13.7
Ancho (cm) 7.6
Alto (cm) 12.8
Peso por bateria (kg) 2.65
Baterias por caja 10
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SKU
Descripcion
Referencias Lucas

Ah (Ampers por hora)

CCA -18° (Ampers)

Capacidad de reserva Minutos
Largo (cm)

Ancho (cm)

Alto (cm)

Peso por bateria (kg)

Baterias por caja

POLARIDAD
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LUCAS-M001004

YB5L-BS

Bateria LUCAS equiv. CB5L-B 5 Ah 75 CCA

5.0
55.0
10.0
11.9

6.0
12.9
1.77
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UBICACION DEL GASIFICADOR
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SKU

Descripcion

Referencias Lucas

Ah (Ampers por hora)

CCA -18° (Ampers)

Capacidad de reserva Minutos
Largo (cm)

Ancho (cm)

Alto (cm)

Peso por bateria (kg)

Baterias por caja

POLARIDAD
N
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LUCAS-M001005

YB9-BS

Bateria LUCAS equiv. 12N9-BS 9 Ah 90 CCA

9.0
85.0
10.0
13.7

7.6
13.4

2.7
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UTX7L-BS

, B
(L
SKU LUCAS-M001006
Descripcion UTX7L-BS
Referencias Lucas Bateria LUCAS equiv. YTX7L-BS 7 Ah 75 CCA
Ah (Ampers por hora) 7.0
CCA -18° (Ampers) 75.0
Capacidad de reserva Minutos 10.0
Largo (cm) 11.3
Ancho (cm) 7.0
Alto (cm) 13.0
Peso por bateria (kg) 2.15
Baterias por caja 8
P
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SKU LUCAS-M001007
Descripcion YB7BL-BS
Referencias Lucas Bateria LUCAS equiv. 12N7A-3A 7Ah 80 CCA
Ah (Ampers por hora) 7.0
CCA -18° (Ampers) 75.0
Capacidad de reserva Minutos 10.0
Largo (cm) 14.8
Ancho (cm) 6.0
Alto (cm) 12.8
Peso por bateria (kg) 2.21
Baterias por caja 10
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SKU LUCAS-M001008
Descripcion UTX14-BS
Referencias Lucas Bateria LUCAS equiv. YTX14-BS 14 Ah 170 CCA
Ah (Ampers por hora) 14.0
CCA -18° (Ampers) 185.0
Capacidad de reserva Minutos 10.0
Largo (cm) 15.0
Ancho (cm) 8.6
Alto (cm) 14.5
Peso por bateria (kg) 4.68
Baterias por caja 6
P
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